
SONGWON - SONGNOX®

Produkt Beschreibung Anwendung & Benefit

SONGNOX® L101 Tetrakis[Methylen-3-(3,5-di-tert-butyl-4-Hydroxyphenyl) Propionat]Methan

Aschefreier Feststoff mit
extrem niedriger
Flüchtigkeit und hoher
thermischen Stabilität.
Hervorragend für Fette
und synthetische
Schmierstoffe. FDA
Freigabe für  die
Herrstellung von
lebensmitteltechnischen
Schmierstoffen. 

SONGNOX® L107 Octadecyl 3-(3,5-di-tert-Butyl-4-Hydroxyphenyl)Propionat

Hohes Molekulargewicht
mit guter thermischer
Stabilität. Aschefreier
Feststoff mit geringer
Flüchtigkeit. Sehr
effektiv in
Schmierstoffen auf
Basis von natürlichen
Ölen. Verhinderung von
Ablagerungen in
Motorenölen.



Produkt Beschreibung Anwendung & Benefit

SONGNOX® L109 Hexamethylen bis[3-(3,5-di-tert-Butyl-4-Hydroxyphenyl) Propionate]

Hervorragende
thermische Stabilität
und hohes
Molekulargewicht.
Speziell empfohlen in
mineralölbasierten
Industrieschmierstoffen.
FDA Freigabe für  die
Herrstellung von
lebensmitteltechnischen
Schmierstoffen.

SONGNOX® L115 Thiodiethylen bis [3-(3,5-di-tert-Butyl-4-Hydroxyphenyl) Propionate]

Aschefreier Feststoff mit
geringer Flüchtigkeit
und hervorragender
thermischer Stabilität.
Sowohl als primäres als
auch als sekundäres AO
einsetzbar. FDA
Freigabe.

SONGNOX® L135 Benzolpropansäure,3,5-bis(1,1-Dimethylethyl)-4-Hydroxy-, C7-9-C-verzweigtes Alkylester

Einfach zu
handhabende
Flüssigkeit mit sehr
guter Löslichkeit in
Mineralöl.
Bietet überragenden
Schutz gegen Oxidation
und Ablagerungen.



Produkt Beschreibung Anwendung & Benefit

SONGNOX® L224 Ditridecyl Thiodipropionat

Sekundäres, AO aus
Thioestern. Zersetzt
und neutralisiert, durch
Autooxidation
entstandene,
Hydroperoxide.
Synergistische Effekte
in Kombination mit
phenolischen AO.
Feststoff. 

SONGNOX® L226 Ditridecyl Thiodipropionat

Sekundäres AO aus
Thioestern. Zersetzt
und neutralisiert, durch
Autooxidation
entstandene,
Hydroperoxide.
Synergistische Effekte
in Kombination mit
phenolischen AO.
Flüssig. 

SONGNOX® L416 Tris(2,4-di-tert-Butylphenyl) Phosphit

Aschefreier Feststoff mit
geringer Flüchtigkeit.
Sehr gut geeignet für
mineralische und
synthetische
Schmierstoffe für
Industrie- und
Transportanwendungen.



Produkt Beschreibung Anwendung & Benefit

SONGNOX® L570 Mischung aus octylierten & butylierten Diphenylamin

Kontrolliert den, durch
Oxidation
entstandenen,
Viskositätsanstieg.
Hoher Stickstoffgehalt
und sehr guter Schutz
gegen thermooxidative
Zersetzung. Freigabe
durch FDA.

SONGNOX® L670 Bis(Nonylphenyl)Amin

Herausragender Schutz
gegen thermooxidative
Zersetzung mit
effektiver Kontrolle über
den Viskositätsanstieg
durch Oxidation.
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