
Lehmann&Voss - Komplexester

Produkt Beschreibung Anwendung und Benefits

LUVODUR® ES 4860 Trimetylolpropan
Komplexester

Gute Temperatur- und Oxidationsbeständigkeit. Für Kettenöle im
Hochtemperaturbereich. Verbessert rheologische Eigenschaften. Sehr niedrige
Verdunstungstendenz (Noack).
Vk40: 100 mm²/s.

LUVODUR® ES 4861 Trimetylolpropan
Komplexester

Gute Temperatur- und Oxidationsbeständigkeit. Verbessert rheologische
Eigenschaften. Löslich in Mineralölen. Gute Schmierfähigkeit.
Vk40: 50 mm²/s.

LUVODUR® ES 4862 Komplexester
Gute thermische, oxidative und hydrolytische Stabilität. Rheologiemodifizierer in
MWF Konzentraten und Schleifölen. Löslich in Mineralölen. Gute Schmierfähigkeit.
Vk40: 440 mm²/s. 

LUVODUR® ES 4863 Komplexester
Gesättigter Viskositätsmodifizierer für alle Anwendungen mit anspruchsvoller
Oxidations- und Temperaturstabilität. Sehr hoher Viskositätsindex >300.
Vk100: 1200 mm²/s.
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