
Produkt Festkörper
[%]

MFT
[°C] pH-Wert Einsatzgebiete

ESACOTE® PU 900 31.0-33.0 ~0 7.0-9.0

ESACOTE® PU 900 ist eine inhärent matte, lösemittelfreie, wässrige, anionische
Dispersion eines aliphatischen Polyurethans auf Basis von Polyetherdiolen.
ESACOTE® PU 900 ist ein matter Filmbildner ohne organische oder anorganische
Mattierungsmittel, der tiefmatte und weiche Filme sowie klebfreie Oberflächen
liefert.

ESACOTE® PU 940 27.0-29.0 ~15 7.0-9.0

ESACOTE® PU 940 ist eine anionische, wässrige Dispersion eines aliphatischen
Polyurethans auf Basis von Polycarbonatdiolen und ergibt inhärent matte Filme mit
charakteristischem Struktureffekt und ausgezeichneter Stabilität des
Mattierungseffekts auch nach thermischer Beanspruchung oder UV-
Lichteinwirkung.

ESACOTE® PU 960 38.0-40.0 ~0 7.0-9.0

ESACOTE® PU 960 ist eine inhärent matte, lösemittelfreie, wässrige, anionische
Dispersion eines aliphatischen Polyurethans auf Basis von Polyetherdiolen.
ESACOTE® PU 960 kann als Hauptbindemittel oder als Co-Bindemittel verwendet
werden, um matte oder seidenmatte Decklacke ohne organische oder
anorganische Mattierungsmittel zu formulieren.

ESACOTE® PU 961 31.0-33.0 <5 7.0-9.0
ESACOTE® PU 961 ist eine lösemittelfreie, anionische, wässrige Dispersion eines
aliphatischen Polyurethans auf Basis von Polyetherdiolen und kann als Bindemittel
für unpigmentierte und pigmentierte Mattlacke verwendet werden.

ESACOTE® PU 980 31.0-33.0 ~0 8.0-9.0

ESACOTE® PU 980 ist eine inhärent matte, lösemittelfreie, wässrige, anionische
Dispersion eines aliphatischen Polyurethans auf Basis von Polyetherdiolen.
ESACOTE® PU 980 ist ein matter Filmbildner ohne organische oder anorganische
Mattierungsmittel, der matte Oberflächen mit seidigem Griff, sehr guter
Transparenz über schwarzen Substraten und ohne verbleibende
Oberflächenklebrigkeit bietet.

ESACOTE® PU 980
FC 31.0-33.0 <5 8.0-9.0

ESACOTE® PU 980 FC ist eine lösemittelfreie, anionische, wässrige Dispersion eines
aliphatischen Polyurethans auf Basis von Polyetherdiolen und kann als Bindemittel
zur Formulierung von matten Möbellacken mit warmer und natürlicher Optik sowie
von matten Lacken für flexible Verpackungen und Kartons verwendet werden.



Produkt Festkörper
[%]

MFT
[°C] pH-Wert Einsatzgebiete

ESACOTE® PU
9420 24.0-26.0  8.0-10.0

ESACOTE® PU 9420 ist eine inhärent matte, anionische, wässrige Dispersion eines
aliphatischen Polyurethans auf Basis von Polycarbonatdiolen. ESACOTE® PU 9420
ergibt tiefmatte Filme ohne die Verwendung von organischen oder anorganischen
Mattierungsmitteln.
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