Festkorper  MFT BRC? i .
Produkt [%] [°Cl pH-Wert [%] Einsatzgebiete
ESACOTE® BIO BC ESACOTE® BIO BC 25 ist eine wassrige Polysaccharid-Acrylat-Copolymer-Dispersion
25 40.0-42.0 2.0-4.0 und kann allein oder als Formulierungskomponente zur Verbesserung der OI- und
Fettbestandigkeit verwendet werden.
ESACOTE® BIO BC ESACOTE® BIO BC 50 ist eine wassrige Polysaccharid-Acrylat-Copolymer-Dispersion
50 40.0-42.0 3.5-6.5 und kann allein oder als Formulierungskomponente zur Verbesserung der OI- und
Fettbestandigkeit verwendet werden.
ESACOTE® BIO 118 ist eine anionische, wassrige Polyurethan-Dispersion auf Basis
ESACOTE® BIO pflanzlicher Rohstoffe und kann als Bindemittel fur unpigmentierte und
31.0-33.0 ~43 7.5-8.5 33 . . . .
118 pigmentierte Lacke zur Formulierung von harten, transparenten und glanzenden
Decklacken sowie schleifbaren Grundierungen verwendet werden.
ESACOTE® BIO 148 ist eine anionische, aliphatische Copolymer-Dispersion auf
ESACOTE® BIO Basis von Polyetherpolyurethan und Acrylestern und kann als Bindemittel fur
148 34.0-36.0 ~15 7.0-9.0 33 unpigmentierte und pigmentierte Beschichtungen verwendet werden, die
hervorragenden Verlauf, gute Harteentwicklung, hohen Glanz und
Farbbestandigkeit sowie mechanische und chemische Bestandigkeit bieten.
ESACOTE® BIO ESACOTE® BIO 4900 ist eine anionische, wassrige Polyurethan-Dispersion auf Basis
4900 34.0-36.0 ~15 7.0-9.0 62 pflanzlicher Rohstoffe und erzeugt mittelharte, hochflexible, transparente und
glanzende Filme ohne Restklebrigkeit.
ESACOTE® BIO 5060 ist eine I6semittelfreie, anionische, wassrige Dispersion eines
ESACOTE® BIO aliphatischen Polyurethans auf Basis von Polyetherdiolen und kann als Bindemittel
5060 58.0-60.0 ~0 7.0-9.0 48 fur unpigmentierte und pigmentierte Beschichtungen verwendet werden, die
mechanische und Wasserbestandigkeit sowie ein ausgewogenes Verhaltnis von
Elastizitat und Harte bieten.
ESACOTE® BIO ESACOTE"® BIO 9001 ist eine I6semittelfreie, anionische, wassrige Polyurethan-
31.0-33.0 ~5 8.0-9.0 66 Dispersion und ein inharent matter Filmbildner ohne organische oder anorganische

9001

Mattierungsmittel, der tiefmatte Filme mit seidigem Griff erzeugt.

' Typische Werte, nicht fiir Spezifikationszwecke
’BRC = Gehalt an “Bio renewable carbon” gemaR ASTM D6866



