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MFT
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ESACOTE® AC 100 19.0-21.0 ~30 8.0-9.0
ESACOTE® AC 100 ist eine APEO-freie, lösungsmittelfreie, anionische Acrylat-
Dispersion und wurde speziell für den Heißsiegel-Prozess von Kunststofffolien
entwickelt.

ESACOTE® AC 110 39.0-41.0 ~55 7.0-8.0
ESACOTE® AC 110 ist eine APEO-freie, lösemittelfreie, anionische Acrylat-
Dispersion, die freie Hydroxyl-Gruppen enthält und sich besonders für
Grundierungen eignet, da sie auch auf kritischen Substraten mit niedriger
Oberflächenenergie eine gute Haftung zeigt.

ESACOTE® AC 126 39.0-41.0 ~19 4.0-6.0
ESACOTE® AC 126 ist eine APEO-freie, lösemittelfreie, anionische Acrylat-
Dispersion und kann als Bindemittel für klare und pigmentierte Beschichtungen
verwendet werden.

ESACOTE® AC
150HP 34.0-36.0  7.0-8.0 ESACOTE® AC 150HP ist eine wässrige Dispersion eines synthetischen Polymers

mit hervorragender Barrierewirkung für Wasser, Öl und Fett.

ESACOTE® AC190 45.0-47.0 ~10 7.0-8.0
ESACOTE® AC 190 ist eine APEO-freie, lösungsmittelfreie, anionische Acrylat-
Dispersion, kann als Bindemittel für klare und pigmentierte Beschichtungen
verwendet werden und bietet ein gutes Heißsiegelverhalten.

ESACOTE® AC 200 39.0-41.0 ~12 8.0-10.0
ESACOTE® AC 200 ist eine APEO-freie, lösemittelfreie, anionische Acrylat-
Dispersion und kann als Grundierung auf flexiblen Substraten und als Bindemittel
für Flexo-/Tiefdruckfarben sowie klare und pigmentierte Beschichtungen
verwendet werden.

ESACOTE® AC 202 42.0-44.0 ~50 7.0-8.0

ESACOTE® AC 202 ist eine APEO-freie, lösemittelfreie, anionische Acrylat-
Dispersion und kann als Bindemittel für klare und pigmentierte Beschichtungen
verwendet werden, die eine schnelle Trocknung, gute Härteentwicklung, hohen
Glanz und Transparenz sowie hohe mechanische und chemische als auch
Fleckenbeständigkeit auch in 1K-Anwendungen bietet.

ESACOTE® AC 302 49.0-51.0 ~50 7.0-8.0
ESACOTE® AC 302 ist eine APEO-freie, lösungsmittelfreie, anionische Acrylat-
Dispersion, die freie Hydroxyl-Gruppen enthält und als Bindemittel für klare und
pigmentierte Beschichtungen verwendet werden kann. Die beste Leistung wird
durch Vernetzung mit wasserdispergierbaren Polyisocyanaten erzielt.

ESACOTE® AC
4729 39.0-41.0 ~16 5.5-7.0

ESACOTE® AC 4729 ist eine wässrige Acrylat-Dispersion auf Basis von Acrylestern
und kann als Bindemittel für klare und pigmentierte Lacke mit niedrigem pH-Wert
verwendet werden.
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ESACOTE® AC
4731 39.0-41.0 ~0 5.5-7.0

ESACOTE® AC 4731 ist eine wässrige Acrylat-Dispersion auf Basis von Acrylestern
und kann als Bindemittel für klare und pigmentierte Lacke mit niedrigem pH-Wert
verwendet werden.

ESACOTE® LP 24.0-27.0  7.5-9.5
ESACOTE® LP ist eine wässrige Acrylat-Dispersion und kann entweder allein oder in
Formulierungen als Oberflächenbehandlung zur Verbesserung der
Wasserbeständigkeit verwendet werden.

ESACOTE® LP 11 24.0-27.0  7.5-9.5
ESACOTE® LP 11 ist eine wässrige Acrylat-Dispersion und bietet hervorragende
Barriereeigenschaften gegen Wasser und milde Barriereeigenschaften gegen
Wasserdampf sowie die Anwendbarkeit als heißsiegelbare Beschichtung mit einer
anfänglichen Siegeltemperatur von etwa 75 °C.

ESAJET® AC 03 39.0-41.0  4.0-6.0
ESAJET® AC 03 ist eine wässrige Acrylat-Dispersion, die speziell für wässrige
pigmentierte Tinten in Inkjet-Anwendungen entwickelt wurde und eine
hervorragende Redispergierbarkeit in Wasser und Tinten bietet.

ESAJET® AC 20 39.0-41.0 ~25 8.2-8.7 ESAJET® AC 20 ist eine selbstvernetzende wässrige Acrylat-Dispersion, die speziell
für wässrige pigmentierte Tinten in Inkjet-Anwendungen entwickelt wurde.

ESAJET® AC 22 42.0-44.0 ~42 7.0-8.0 ESAJET® AC 22 ist eine wässrige Acrylat-Dispersion, die speziell für wässrige
pigmentierte Tinten in Inkjet-Anwendungen entwickelt wurde.

ESAJET® AC 31 39.0-41.0 ~62 7.0-8.0
ESAJET® AC 31 ist eine wässrige Acrylatcopolymer-Dispersion, die speziell für
digitale Tintenformulierungen auf harten und weichen Substraten entwickelt
wurde.

1 Typische Werte, nicht für Spezifikationszwecke

 


