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CATALYST AT5/N 63 - 65
CATALYST AT5/N ist ein hochmolekularer Polyaziridin-Vernetzer in
Dipropylenglykolmethylether, ideal geeignet für die Verwendung mit
wasserbasierten Acrylat- oder Polyurethan-Dispersionen.

CROSSLINKER 08 69 - 71
CROSSLINKER 08 ist ein wasserdispergierbares aliphatisches Polyisocyanat in
Propylencarbonat. Es eignet sich hervorragend zur Vernetzung von wässrigen
Acrylat- und Polyurethan-Zweikomponentensystemen. NCO-Gehalt: 10,40-12,40%.

CROSSLINKER 013 69 - 71
CROSSLINKER 013 ist ein wasserdispergierbares aliphatisches Polyisocyanat in
Dipropylenglykolmethylether. Es eignet sich hervorragend zur Vernetzung von
wässrigen Acrylat- und Polyurethan-Zweikomponentensystemen. NCO-Gehalt:
10,40-12,40%.

CROSSLINKER BK 0 29 - 31
CROSSLINKER BK 0 ist eine wässrige Dispersion eines blockierten Polyisocyanats.
Da die Deblockierung erst ab einer Temperatur über 100°C wirksam ist, eignet es
sich hervorragend zur Vernetzung von wässrigen Einkomponentensystemen.

CROSSLINKER BK 9N 24 - 26
CROSSLINKER BK 9N ist eine wässrige Dispersion eines blockierten Polyisocyanats.
Da die Deblockierung erst ab einer Temperatur über 100°C wirksam ist, eignet es
sich hervorragend zur Vernetzung von wässrigen Einkomponentensystemen.

CROSSLINKER BK 18 39 - 41

CROSSLINKER BK 18 ist eine wässrige Dispersion eines blockierten Polyisocyanats.
Da die Deblockierung erst ab einer Temperatur über 100°C wirksam ist, eignet es
sich hervorragend zur Vernetzung von wässrigen Einkomponentensystemen.
CROSSLINKER BK 18 weist einen sehr niedrigen Anteil an organischen Lösemitteln
auf.

 


