Produkte Partikelgroe [um] [ =TIPeratur min. [epnperaturmax ;ngg;:;:;'k-eit
Bei niedrigen Temperaturen expandierende Produkte

F-35/F-35D 10-20 70 - 80 100 -110 .
HF-36 / HF-36D 10-16 70 - 80 110-120 .
HF-48 / HF-48D 9-15 90 - 100 125-135 o
FN-80GS / FN-80GSD 6-10 100 - 110 125-135 oo
Bei mittleren Temperaturen expandierende Produkte

FN-100SS / FN-100SSD 6-10 120 - 130 145 - 155
FN-100S / FN-100SD 10-20 125-135 150 - 160
FN-77 /| FN-77D 25 -35 100 -110 155 -165 soe
FN-83GSD 7-14 110-120 150 - 160 soe
FN-82 / FN-82D 25-35 120 -130 160 -170 soe
FN-78 / FN-78D 35-50 100 - 115 150 - 165 see
Bei hoheren Temperaturen expandierende Produkte

FN-100M / FN-100MD 20 - 30 125 -135 165 - 180
FN-105 / FN-105D 35-45 120 - 135 175 - 185
FN-185L / FN-185LD 35-50 140 - 150 180 - 190
Bei sehr hohen Temperaturen expandierende Produkte

FN-190SSD 10-15 155 - 165 210 - 220 soe
F-190D 30-40 160 -170 210 - 220 soe
F-230D 25-35 180 - 190 220 - 240 soe
F-260D 20 - 35 190 - 200 250 - 260 oo

Die angegebenen Werte entsprechen typischen Werten und stellen somit keine Spezifikation dar.
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